
[별지 8호]

담당 책임자

『건설기계부품 특성화트랙 종합설계』 

전문가 자문 계획서
팀  명 과목명

팀  장 전 공

연락처 지도교수             교수님

과제명

전문가인적사항 성  명 소  속

기  간 예상참여인원 명

장  소

자문계획

요약

- 자동 철근 결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

- 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

- 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문

예  상  경  비

구분 내역 금액 비고

자문비 책임급 60,000(원)×5(시간) 300,000

합 계 300,000

기         타

 * 붙임 : 전문가 이력서 1부

 위와 같이 건설기계부품 특성화트랙 종합설계 멘토링을 위한 전문가활용을 신청합니다.

 

2014년    월    일

팀    장 :                 (인)

지도교수 :                 (인)

대구대학교 산학협력단장 귀하



『건설기계부품 특성화트랙 종합설계』

전 문 가  자 문 내 용  상 세 계 획 서

[별지 9호]

[기술지도(자문) 명 : 자동 철근 결속기 ] 

1. 기술지도(자문) 개요

 ⑴ 기술지도(자문) 목표

     - 자동 철근 결속기 주요부품 1차 설계안 검증 및 자문

     - 기존 제품의 문제점 정량 파악 및 원인 분석, 개선책 자문

 ⑵ 기술지도(자문) 개요

     - 자동 철근 결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

     - 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

     - 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문

2. 기술지도(자문) 수행 현황표 

순번 수 행 내 용

1 자동 철근결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

2 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

3 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문



3. 기술지도(자문) 수행내용

1) 자동 철근결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

- 팀원들과 함께 ㈜하나 업체에 자문

2) 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 및 개선방안 도출

- 부품을 3차원으로 모델링, 모델 부품 적합 여부 파악

          CATIA 트위스터 모델링         CATIA 미드가이드 모델링

3) 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문

대전 대덕구 오정동 433-2번지

도 면



소속(기관) 직위(급)

성    명 국  문

생년월일

주    소
직  장

자  택

연 락 처

직  장 TEL : FAX :

자  택 TEL : FAX :

기  타 휴대폰 

E-mail 기타

학

력

기    간 (부터 ~ 까지) 학 교 전 공 학 위

년 월 ～ 년 월

년 월 ～ 년 월

년 월 ～ 년 월

최종학위 논문제목 

경력

기    간 (부터 ~ 까지) 소 속 기 관 수행 업무

※ 주요 관련실적

주요 업무분야 

주요 업무실적

[별지 10호]

전 문 가 이 력 서

 위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다.

2013.    .      .

작성자 :                (인)



담당 책임자

『건설기계부품 특성화트랙 종합설계』 

전문가 자문 결과보고서
팀  명 과목명

팀  장 전 공

연락처 지도교수 교수님

과제명

전문가인적사항 성  명 소  속

기  간 참여인원 명

장  소

전문가 멘토링 내용 요약

- 자동 철근 결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

- 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

- 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문

소요 경비

구분 내역 금액 비고

자문비 책임급 60,000(원) × 5(시간) 300,000

합 계 300,000

 

* 붙임 : 

 위와 같이 전문가활용에 따른 비용을 지급하여 주시기 바랍니다.

 

2014 년   월   일

팀    장 :                (인)

지도교수 :                (인)

[별지 11호]

대구대학교 산학협력단장 귀하



『건설기계부품 특성화트랙 종합설계』

전 문 가  자 문  상 세 결 과 보 고 서

[별지 12호]

[기술지도(자문) 명 : 자동 철근 결속기 ]

1. 기술지도(자문) 개요

  ⑴ 기술지도(자문) 목표

     - 자동 철근 결속기 주요부품 1차 설계안 검증 및 자문

     - 기존 제품의 문제점 정량 파악 및 원인 분석, 개선책 자문

  ⑵ 기술지도(자문) 개요

     - 자동 철근 결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

     - 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

     - 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문

2. 기술지도(자문) 수행 현황표 

순번 지도일자 수 행 내 용

1 2014. 00. 00. 자동 철근결속기의 제작 및 부품 최적화를 위한 자문

2 2014. 00. 00. 설계프로젝트 과정에서 설계한 주요부품 적합성 여부 자문 및 개선방안 도출

3 2014. 00. 00. 기타 성능향상에 필요한 부품 모델링 관련 자문



3. 기술지도(자문) 수행내용

1) 트위스터 설계부품 적합성 여부 자문

   - 1차 자문 및 기타 역학적 내용을 바탕으로 설계한 트위스터 설계부품 적합성 여부 자문

2) 미드 가이드 설계부품 적합성 여부 자문

   - 1차 자문 및 기타 역학적 내용을 바탕으로 설계한 미드가이드 검토 실시

3) 현 설계안으로의 자동철근결속기의 문제점 파악

   - 1차 자문의 정성적인 관점 설명, 본 자문에서는 정량적인 메커니즘의 설명 및 개선책

   - 1차 자문결과를 바탕으로 상세설계 수행하였으며, 결과물에 대한 자문을 구함 

4. 기술지도(자문) 수행결과

1) 트위스터 설계부품 적합성 여부 자문

   - 1차 자문 및 기타 역학적 내용을 바탕으로 설계한 트위스터 형상 검토 실시

   - 트위스터 날 부분의 마찰력 증대 후 결속력 강화 목적으로 톱니 모양 추가 자문

   - 철근 결속기의 결속력 강화 및 부품 문제점 해결을 위함. 추후 설계반영

과제작업중 설계된 

트위스터 형상

   

[트위스터 부품 날 부분에 톱니모양을 삽입하여 

결속력을 증대 시키는 위한 도면]

도 면



2) 미드 가이드 설계부품 적합성 여부 자문

   - 1차 자문 및 기타 역학적 내용을 바탕으로 설계한 미드가이드 검토 실시

   - 중심부 Gripper 형상이 철근두께에 맞게 폭 0.9~1.1 mm로 설계되어야 함. 

   - 미드 가이드 경사각 부여로 철근 이탈방지 필요

   - 자문에 따라 설계안 변경 예정

CATIA 미드가이드 모델링 

(과제수행)

[미드가이드에 비스듬한 각도를 주어 철근 이탈을 방지하기 위한 도면] 

도 면

도 면



[수정 후 미드 가이드 예상 모습 및 예상 각도 스케치] 

3) 자동철근결속기의 문제점 추가 파악 및 개선안 자문 (2차)

   - 철근 결속기의 결속력 및 결속각도 과다로 인한 철근결속 후 불량발생

   - 정확한 결속각도 변위제어를 위하여 코일 스프링 추가 필요 

   - 헬리코일 부품 삽입 필요

   - 부품의 나사선의 마모 방지, 유지력 개선 및 강화

[트위스터에 삽입 될

 헬리 코일]

5. 종합의견

- 설계프로젝트 수행과정에서 자동 철근 결속기 주요부품인 트위스터와 미드가이드를

1차 자문내용을 바탕으로 모델링하였으나, 성능 및 부품으로의 적합성 여부를 판단하기

어려워 2차 자문을 받았음.

- 자문결과 상세설계 과정에서 부품상의 기능을 향상시키기 위한 다양한 자문을 받았으며

추후 모델링에 반영하여 시제품 제작을 할 예정임.

- 검토된 설계안에 따라 결속기 주요 부품을 개선하고 기존 제품의 부품을 대체하여

성능을 개선할 예정임.

도 면


